
Program pozwala na analiz� d�wigarów o przekroju prostok�tnym poddanych czystemu 
zginaniu. W analizie uwzgl�dniany jest jeden segment d�wigara – fragment d�wigara 
pomi�dzy przeponami. Przy pomocy programu nosnosc.exe wyznaczane s�: 

- obci��enia krytycznego [MPa]  
- pokrytyczna �cie�k� równowagi  
- punktem odpowiadaj�cym uplastycznieniu si� pasa �ciskanego – moment 

uplastycznienia wyznaczany jest metod� szeroko�ci efektywnej 
- krzywa zniszczenia dla przyj�tego mechanizmu zniszczenia 

 
Ograniczenia 
Program przestaje działa� gdy: 

- napr��enie krytyczne jest równe b�d� wi�ksze od granicy plastyczno�ci; 
- uplastycznieniu ulega nie tylko pas górny, ale równie� �rodniki (redukcja pasa 

górnego jest nie wystarczaj�ca i nale�y redukowa� �rodniki w metodzie szeroko�ci 
efektywnych); 

- na długo�ci segmentu d�wigara tworz� si� wi�cej ni� jedna półfala w kierunku 
wzdłu�nym, nie jest spełniony warunek: L ≤ 1.2 [max(A,B)], gdzie L – długo��, A – 
szeroko�� i B – wysoko�� przekroju d�wigara 

 
Pliki 
 
nosnosc.exe – program wykonywalny 
 
da.txt – dane wsadowe do programu zapisane jedna pod drug� w nast�puj�cej kolejno�ci: 
 szeroko�� przekroju poprzecznego d�wigara A; 
 wysoko�� przekroju poprzecznego d�wigara B; 
 długo�� segmentu d�wigara L; 
 grubo�� �cian d�wigara H; 
 moduł spr��ysto�ci wzdłu�nej (moduł Younga) E; 
 liczba Poissona ν; 
 granica plastyczno�ci Re. 
 
wysk.txt – plik tekstowy z wynikami, zawieraj�cy wyniki nast�puj�cym formacie: 

1 linia – napr��enia krytyczne w [MPa], 
2 linia – tangens konta nachylenia pokrytycznej �cie�ki równowagi, 
3 linia – moment uplastycznienia/momentu krytycznego i bezwymiarowy k�t 

uplastycznienia/momentu kytycznego, 
od 4 linii w dwu kolumnach drukowane s� współrz�dne krzywej zniszczenia, 

pierwsza warto�� to bezwymiarowy k�t (k�t odniesiony do k�ta 
krytycznego), a druga to odpowiadaj�cy mu bezwymiarowy moment 
gn�cy (moment odniesiony do momentu krytycznego) 

 
nosnosc.xls – arkusz excela przystosowany do tworzenia pliku z danymi obróbki pliku z 
wynikami – tworzy odpowiedni wykres. 


